
K

K

K

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K
K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

R

R

R

RR

R

R

R

R

R

R

5

16 14

16a

13 11

11a

9a

5e
5d

12

2

4

7

5

3

1

15

13

18a

1

2

15
a

5a

5f

3

14a

1237

1256

1337

462
2591

546

2384

1010

1199

1336

3240

466

2827

2828

(2416)

Friedhofhalle

Kirchstrasse

Weidmattstrasse

WAS Beton 300 1% / Jg. 1968

W
AS

 B
et

on
 6

00
 / 

Jg
. 1

98
1

W
AR

 B
et

on
 3

00
 / 

Jg
. u

nb
k.

W
A

R
 B

et
on

 3
00

 / 
Jg

. u
nb

k.

W
A

S
 B

et
on

 4
00

 / 
Jg

. 1
98

1

WAS unbk. / Jg. unbk.

WAS unbk. 150 / Jg. unbk.

25
92 463

1365

1138

461

S
on

ne
nw

eg

Weidmattstrasse

Stiftung Kirchengut

NG111

2072

2073

2205

2607

Ge
r L

=2
8.1

4
Km

 0.
00

Ge
r L

=2
8.1

4
R=

13
0.5

 L=
21

.80
Km

 28
.14

R=
13

0.5
 L=

21
.80

Ge
r L

=2
5.0

7
Km

 49
.93

Ge
r L

=2
5.0

7

R=
29

3.6
 L=

18
.40

Km
 75

.01

R=
29

3.6
 L=

18
.40

Ge
r L

=2
9.4

4
Km

 93
.41

Ge
r L

=2
9.4

4

R=
18

0 L
=4

7.4
0

Km
 12

2.8
5

4.4%
0.1%

2.0%

2.5%

2.5%

1.46
6.06

5.96
2.02

1.65 6.25

r=3.80

r=
7.0

0

r=7.00

r=6.00

6.0
4

Neues Wartehäuschen

Typ Elkuch Eisenring 'Umbrella'

Bushaltestelle

Fahrbahnhaltestelle HK 22cm

Bushaltestelle

Fahrbahnhaltestelle HK 22cm

Vorplatz / PlatzStiftung KirchengutAnpassen / Sanieren

Evtl. Hecke entfernen
Ersatzpflanzung

Evtl. Hecke entfernen

Ersatzpflanzung

Evtl. Hecke entfernen

Ersatzpflanzung

Abbruch

10

78
.50

1
4.3

0
2

13
.05

3

21
.30

4

30
.80

6

45
.30

7

51
.09 8

61
.83

11

85
.62 12

94
.30 13

10
1.3

0 15

11
5.3

0

17

13
4.3

0

18

14
3.0

0

19

14
9.9

8

20

16
4.3

0

9

69
.09

5

40
.11

14

11
0.9

9

16

11
9.9

9

10.
36

32

18.
65

34

23.56
33

20.25

2423.54

216.92

23

14.57

2210.87

Kellertreppe

31

ne
u K

an
de

lab
er

ne
u 

Ka
nd

el
ab

er

ne
u 

Ka
nd

el
ab

er

ne
u 

Ka
nd

el
ab

er

SS
 n

eu

ES
 n

eu
Ab

br
uc

h 
ES

SS
 n

eu

SS
 n

eu

PP ø160

PP ø160

ES
 /S

S 
ne

u

PP ø160

best. SS sanieren

be
st.

 E
S/S

S sa
nie

ren

PP
 ø

16
0

Abbruch ES

best. SS anpassen

Sämtliche Kontrollschächte sind durch 
hönenverstellbare Deckel zu ersetzt. 
Kosten z. L. der Werke

Stierli + Ruggli
Ingenieure + Raumplaner AG
Unterdorfstrasse 38, 4415 Lausen 
Tel: 061 926 84 30

N

S

O

W

Bifang- / Weidmattstrasse
Abschnitt Abdankungshalle - Grammontstrasse

Kanton Basel-Landschaft

Gemeinde Lausen

Ausdruck:
Planformat:S:\Projekte\Lausen\37496_Bifangstrasse\04_Plaene\37496_Pla0X_Projektpläne.2d

11-10-2023
Pfad:

BauprojektSt
an

d

Pl
an

 N
r.

Datum

re
v. FreigabeGeprüftGez.Projekt

a

GB-Grundlage: Geodaten des Kantons Basel-Landschaft (Bezug via geoshop, Stand Nachführung 01.10.2017) / LV95

Situationsplan 1 : 200

37496_Pla07.1

1050 x 297 mm

b
c

19.09.2021 PG SI PG

Strassenbau

neue Strassenentwässerung

neue Kandelaber

neuer Randabschluss

Legende
Neu bestehend:

Betonbelag / Betonplatte

Schwarzbelag

Betonverbundsteine

Rasengittersteine

Mergel

Neue Belagsfläche

Neue Belagsfläche (Trottoir)

Neue Bushaltestelle (BHS)

Neue Grünfläche / Rabatte

Grünfläche

Hecken

Anpassbereich Privat


